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Die Grundform

	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 20

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall

Baujahr(e): 1938

Quelle: *22

Zeichnung: © PW
	Ein Regelbau 10a, ein Gruppenunterstand der als Nachfolger des Regelbaus 10 gedacht war.

Wegen der Raumaufteilung werden Bauwerke dieser Bauform oftmals mit dem Regelbau 11 verwechselt oder als Doppelgruppenunterstand verstanden.

Dieser Entwurf wird Hitler selbst zugeschrieben und das unterstreicht das zeitgenössische, konstruierte Bild eines in allen Bereichen "anwesenden Führers". Unabhängig davon wer 1938 die Idee dazu hatte, es gibt sehr ähnliche Bauformen aus der Zeit von vor und während des Ersten Weltkrieges, die hier durchaus als Vorlage gedient haben mögen.

Es handelt sich um den ersten Unterstand des Limesbauprogramms, der kein Vorgänger in B1 gekannt hat, und dessen 80 cm starke Innenwände den B-Normen tatsächlich entsprechen.

Das Konzept eines räumlich getrennten angehängten Kampfraumes wurde beibehalten, jedoch in größerer Form mit zwei anstelle von einer MG-Scharte.
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Hang- und Sichtschutzmauern

	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1429

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Stellung Brüggen-Ormont, Abschnitt Eppenbrunn-Oberotterbach, Oberrheinstellung

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Die Seitenwand des Unterstandes ohne den Kampfraum wurde in 1m Wandstärke verlängert, vergrößert damit auch die Erdanschüttung, damit der Hof besser vor Sicht und Feuer geschützt wurde.
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	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1467

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Blieskastel-Eppenbrunn

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	An der Seitenwand des Unterstandes ohne den Kampfraum wurde in 1m Wandstärke eine um 45 Grad in Uhrzeigersinn gedrehte Flügelmauer angefügt, damit der Hof besser vor Sicht und Feuer geschützt wurde.
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	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1480

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Blieskastel-Eppenbrunn

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Die rechte Seitenwand des angehängten Kampfraumes wurde in 1m Wandstärke verlängert, vergrößert damit auch die Erdanschüttung, damit der Hof besser vor Sicht und Feuer geschützt wurde.
	[image: image5.wmf]3

3

3

3

1

1

5

4

7

1

5

1

7

12

1

7

1 Eingang

3 Passive Gasschleuse

4 Aktive Gasschleuse

5 Bereitschaftsraum

6 Notausgang

7 Scharte für Gewehr

8 Scharte für MG

12 Angehängter 

Kampfraum für MG

8

8




	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1485

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Blieskastel-Eppenbrunn

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	An der Seitenwand des angehängten Kampfraumes wurde in 1m Wandstärke eine um 45 Grad in Uhrzeigersinn gedrehte Flügelmauer angefügt, damit der Hof besser vor Sicht und Feuer geschützt wurde.
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	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1486

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Blieskastel-Eppenbrunn

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Auf beiden Seiten wurde eine 1 m starke Flügelmauer angefügt, damit der Hof besser vor Sicht und Feuer geschützt wurde.
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	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1487

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Blieskastel-Eppenbrunn

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Auf beiden Seiten wurde eine 1 m starke Flügelmauer angefügt, vor dem Eingang des Unterstandes sogar L-förmig.
	[image: image9.wmf]5

4

7

1

5

1

7

12

1

1 Eingang

3 Passive Gasschleuse

4 Aktive Gasschleuse

5 Bereitschaftsraum

6 Notausgang

7 Scharte für Gewehr

8 Scharte für MG

12 Angehängter 

Kampfraum für MG

3

3

7

7

7

8

8

1

3

1

3




	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1489

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Blieskastel-Eppenbrunn

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Auf beiden Seiten wurde eine 1 m starke Flügelmauer angefügt, der die Eingänge des Unterstandes L-förmig umschließt. Der Zugang befindet sich hinter dem angehängten Kampfraum.
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	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1482

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Blieskastel-Eppenbrunn

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Auf beiden Seiten wurde eine um 45 Grad angeordnete 1 m starke Flügelmauer angefügt, damit der Hof besser vor Sicht und Feuer geschützt wurde.
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Hofüberdeckungen
- Überdeckungen mit gedecktem Zugang im Hof

	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum (Hof überdeckt)

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1514

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Konz-Ormont

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Der Hof wurde nur über den Eingängen des Unterstandes überdeckt. Der angehängte Kampfraum wurde ausgespart und oftmals mit fortführenden Hangschutzmauern oder separaten Flügel- bzw. Sichtschutzmauern versehen.
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	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum (Hof überdeckt)

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1483

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Eppenbrunn-Oberotterbach, Stellung Brüggen-Ormont

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Der Hof des Unterstandes wurde über allen Eingängen überdeckt, mit einem seitlichen Eingang hinter dem angehängten Kampfraum.

Daneben können Flügelmauern beiderseits des verlegten Eingangs vorkommen oder vorgesehen gewesen sein.
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- Überdeckungen mit gedecktem Zugang außerhalb des Hofes


Angeordnet an der hofseitigen Ecke ohne angehängten Kampfraum

	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum (Hof überdeckt)

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1488

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Eppenbrunn-Oberotterbach

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Der Hof des Unterstandes wurde über allen Eingängen überdeckt, mit einem schräg von hinten zum Unterstand führenden Zugang.
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Angeordnet an der frontseitigen Ecke ohne angehängten Kampfraum

	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum (Hof überdeckt)

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1458

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Eppenbrunn-Oberotterbach

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Der Hof des Unterstandes wurde über allen Eingängen überdeckt, mit einem umlaufenden Gang bis in Höhe der frontseitigen Bauwerksecke des Unterstandes.

Der Eingang mündet zur Seite.
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	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum (Hof überdeckt)

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1528

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Eppenbrunn-Oberotterbach

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Der Hof des Unterstandes wurde über allen Eingängen überdeckt, mit einem umlaufenden Gang bis in Höhe der frontseitigen Bauwerksecke des Unterstandes.

Der Eingang mündet schräg zur Frontseite hin.
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Angeordnet an der hofseitigen Ecke mit angehängtem Kampfraum

	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum (Hof überdeckt)

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1434

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Eppenbrunn-Oberotterbach

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Der Hof des Unterstandes wurde über allen Eingängen überdeckt, mit einem schräg von hinten zum angehängten Kampfraum führenden Zugang.
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Verstärkte Bauformen des Baujahres 1939

	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum

Baustärke: B neu

Bauformnr.: 1081

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall

Baujahr(e): 1939

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Diese Ausführung entstand ab Dezember 1938, als die Neudefinition der Baustärke B zur Anpassung der Regelbauten zwang. Möglicherweise war das Material - ins Besondere die Trägersätze- für zahlreiche Bauwerke schon bestellt, und eine Umstellung auf die erst Februar 1939 eingeführten neuen Regelbauten hätte diese Bestellungen stark verzögert. Deshalb wurde auch dieser Regelbau einfach mit dickeren Wänden weiter gebaut.

Charakteristisch sind die abgerundeten Deckenkanten, auch im Hofbereich.

Die Verstärkung der Rückwand von 1,0 auf 1,5 m war bei diesem Regelbau einfacher da eine Flankierungsanlage fehlt.

Der angehängte Kampfraum blieb in B1.

Der Sehrohrschacht ist nicht immer vorhanden, befindet sich mal über dem linken, mal über dem rechten Bereitschaftsraum, unabhängig von der Seite mit dem angehängten Kampfraum.
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	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum (Hof überdeckt)

Baustärke: B neu

Bauformnr.: 1484

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Eppenbrunn-Oberotterbach

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Die Variante der Bauform 1458] mit dem Unterstand in B neu nach [1081].
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	Regelbau/Typ: 10a 

Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum (Hof überdeckt)

Baustärke: B neu

Bauformnr.: 1496

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Eppenbrunn-Oberotterbach

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Die Fortführung der Bauform [1434], jedoch mit einem Unterstand der Baustärke B neu nach der Bauform [1081].

Der Hof des Unterstandes wurde über allen Eingängen überdeckt, mit einem schräg von hinten zum angehängten Kampfraum führenden Zugang.
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Der Regelbau 10a oK (ohne angehängten Kampfraum)

	Regelbau/Typ: 10a oK 

Gruppenunterstand ohne angehängten Kampfraum

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 804

Flankierungsanlage: 0000
Vorkommen: Westwall

Baujahr(e): 1938

Quelle: *22
Zeichnung: © PW
	Eine gar nicht so seltene Variante des Regelbaus 10a ohne den angehängten Kampfraum.
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	Regelbau/Typ: 10a oK 

Gruppenunterstand ohne angehängten Kampfraum

Baustärke: B neu

Bauformnr.: 1518

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Konz-Ormont

Baujahr(e): 1939

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Der Hof wird auf beiden Seiten von einer schräg angesetzten Flügelmauer begrenzt.
	


	Regelbau/Typ: 10a oK 

Gruppenunterstand ohne angehängten Kampfraum

Baustärke: B neu

Bauformnr.: 1187

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Oberrheinstellung

Baujahr(e): 1939

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Die weitere Variante in der Baustärke B neu findet sich besonders oft im Hinterland der Oberrheinstellung, wo erst 1939 deutlich mehr gebaut wurde.
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	Regelbau/Typ: 10a oK 

Gruppenunterstand ohne angehängten Kampfraum (Hof überdeckt)

Baustärke: B alt

Bauformnr.: 1459

Flankierungsanlage: 0000

Vorkommen: Westwall, Abschnitt Eppenbrunn-Oberotterbach

Baujahr(e): 1938

Quelle: + (Begehung Wijnands)

Zeichnung: © PW
	Der Hof des Unterstandes wurde über allen Eingängen überdeckt, mit einem umlaufenden Gang bis in Höhe einer frontseitigen Bauwerksecke.

Der Eingang mündet zur Seite.
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